
Grupa pompowa 
 
 
 
 
 
 

 
Elementy grupy: 

 
Zawory mieszające: 

 
Budowa zaworu 

             
 
1 - korpus Ms58 
2 - grzyb obrotowy Ms58 
3 - śruby M8 
4 - podkładka obrotowa 
5 - uszczelnienie O-ring EPDM 
6 - uszczelnienie O-ring EPDM 
7 - pokrywa zaworu Ms58 
8 - uszczelnienie O-ring EPDM 
9 - podkładka obrotowa 
10 - kołek karbowany 
11 - rączka ze skalą 
12 - śruba M4 
 



 
 
Dane techniczne 
 
 Korpus: mosiądz Ms58 
 Grzyb, pokrywa: mosiądz Ms58 
 Zakres średnic: 1/2" - 2" 
 Dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar 
 Medium: woda lub woda-glikol 
 Temperatura medium: 2 - 110 st.C 
 Zakres obrotu grzyba: 90 st. 
 Uszczelnienie wałka: 2 x O-ring EPDM 
 Uszczelnienie pokrywy: O-ring EPDM 
 Charakterystyka: stałoprocentowa 
 Nieszczelność przepływu przy zamkniętym  zaworze: max 1% 
 Rączka ze skalą: tworzywo sztuczne 
 Siłownik współpracujący: WITA SM4 - 6 Nm lub 10 Nm 
 
Parametry pracy 
 

         
 
Siłownik zaworów mieszających: 
 
 
 

 
 

 
 

Sygnał sterujący: 
Napięcie zasilania:  
Rodzaj silnika: 
Moment obrotowy: 
Czas obrotu siłownika o 90o: 
Kąt obrotu:   
Rodzaj ochrony: 
Klasa ochrony: 
Temperatura otoczenia:  
Sposób zabudowy: 
Adapter fabryczny: 

trójstawny (dwa kierunki obrotów) 
230V lub 24V, 50 Hz  
synchroniczny 
6 Nm lub 10 Nm 
60,150, 240 sekund 
fabrycznie 90o 
IP 40 
II 
max 60oC 
dowolny 
adapter nr 41 dla mieszaczy WITA 
(Minimix, H) 



Pompa obiegowa 
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